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NORMATIVA APLICABLE

Se aplicara la normativa recogida en el Manual de Senderos de la FEDME

El sendero homologado, es una i nstalacién deportiva, identificada por las marcas
registradas de GR N, PRN 6 SLN y que se encuentra homologado por la
federacion autondmica y/o territorial correspondiente.

Sus caracteristicas han de posibilitar su uso por la mayoria de los usuarios
y a | o largo de casi todo el afio, pudiendo estar regulado por motivo ambiental
y/o de seguridad. El sendero homologado es parte integrante de una red de
senderos local, comarcal, autonémica y/o territorial, por cumplir unas exigencias
precisas de trazado y sefia  lizacion

TIPOS DE SENALES SENDERO DE SENDEROS LOCALES

CONTINUID, CAMBIO BRUS CAMBIO [ DIRECCI(
DEL SENDE DE DRECCIC DIRECCI( EQUIVOCA

COINCIDENCIA DE SENDEROS

m
b
w=s y—

.

Dos marcas de confirmacién

cuando coinciden dos senderos,

un GR yun PR, enelmismo
trazado,otras dos de aviso
cuando estos se van a separar.

Dos marcas de confirmacién
cuando coinciden tres sender
un GR un PR yun SL, en el
mismo trazado, y otras dos de
aviso cuando estos se van a
separar.
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CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE SENALIZACION

Caracteristicas de la madera

Pino Norte, Tratada en autoclave con sales CCA TANALITH C -3310 en clase IV,
segun norma UNE 56 -410 -88.

Este compuesto de sales actlan como fungicidas (evita la formacion de
hongos) para que no se pudra, y como insecticida para protegerla contra
insectos xil6fagos.

Caracteristicas del material de sefializacion
Cartel de informacio n ( sin tejadillo) . Inicio de sendero.
> Postes de sujecion de 300 cm. de altura x 10 cm. de didmetro.
> Tablero de fibras tipo Finlandés de 100 x 70 cm.
2 Lamina de metacrilato transparente de 3 mm.
> Informacion: serigrafiada y plastificada, o fotografiada.
Cart el de interpretacion . Lugares de interés.

> Postes de sujecion de 300 cm. de altura x 10 cm de diametro (medidas
variables)

> Tablero de fibras tipo Finlandés de 100 x 70cm. (medidas variables)
> Lamina de metacrilato transparente de 3 mm.
> Informacion: serigra fiada y plastificada, o fotografiada.
Atriles de madera.
> Con tablero central de 60 x 40 cm.
» Postes de de 150x 10 cm de dia metro .
Flecha o sefales direccional

> Dimensiones de 60 cm. de largo x 15 cm. de alto x 3 cm. de grosor.

»  Textos grabados en bajorrelieve y pintados a mano.
Poste redondo para flecha o sefiales direccional
2> Dimensiones de 300 cm. de alto x 10 cm de diametr 0. Logotipo del

promotor serigra fiado o grabado con cufio a fuego.
Baliza de sendero
2 Dimensiones de 120 cm de alto x 9,5 cm de didmetro.

> Chaflan de 45° para grabado en bajorrelieve y pintado a mano de las
marcas de cambio de direccién izquierda/derecha y de mala direccion.

> Marcas de pintura de continuidad del color adecuado al tipo de sendero
(SL, PR 0 GR) a 10 o 12 cm del limite inferior del chaflan, también iran
en las balizas de cambio de direccién.

> Marcar nimero de SL -A * debajo del chaflan

> Plaquita de aluminio con serigrafia de logos, para colocar en la
hendidura de las balizas. (otra opcién es grabar logo a fuego)
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MODELOS DE SENALIZACIO N VERTICAL O SOPORTE MUEBLE

Soportes y sefales direccionales

. r =

Marquesinas o Paneles informativos
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M.1.D.E (Método de Informacién De Excursiones).

El MIDE es un método para valorar la dificultad y compro miso de las excursiones. Crea

una escala de graduacion de las dificultades técnicas y fisicas de los recorridos,
permitiendo clasificarlos para una mejor Informacion.

Es una herramienta destinada a los excursionistas, para que puedan escoger el itinerario
gue mejor se adapte a su preparacion y motivacion. De este modo el MIDE es no solo un
método de informacién sino también una herramienta de prevencion de accidentes en
montafia, ya que a mas informacién, mayor seguridad. (informacién=seguridad)

El MIDE se desarrollé en el afio 2002 dentro de la campafia Montafias Para Vivirlas
Seguro. Los tres afios anteriores de esta misma campafia habian hecho reflexionar a sus
promotores (Gobierno de Aragoén -Proteccion Civil -, Obra Social y Cultural de Iberca
la Federacion Aragonesa de Montafiismo) sobre la importancia que tenia la informacion
en las labores de prevencion en accidentes de montafia. En el afio 2003 se presenta en
publico el Manual de Procedimientos y el método queda listo para ser utilizado.

El MIDE consta de informacion de referencia  y de valoracién

La informacion de referencia describe la excursion que esta siendo valorada (lugar de
inicio y final del recorrido, puntos de paso intermedios, desnivel de subida y de bajada
acumulado, distancia horizontal y época del afio para la que se ha hecho la valoracion).

La informacién de valoracion da valor numérico a los cuatro aspectos considerados:
-Severidad del medio natural donde se desarrolla
-Dificultad de orientacion para ele gir y mantenerse en el itinerario
-Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.)

-Esfuerzo requerido para realizar la excursién.

El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a mas) los siguientes aspectos de
dificultad:

1- El me dio no esta exento de riesgo
2- Hay mas de un factor de riesgo
3- Hay varios factores de riesgo

4- Hay bastantes factores de riesgo
5- Hay muchos factores de riesgo

Itinerario.
Orientacion en el itinerario i

1- Caminosy cruces bien definidos

2- Sendas o sefializacién que indica la continuidad
3- Exige laidentificacion precisa de accidentes geograficos y de puntos cardinales
4- Exige navegacion fuera de traza

5- La navegacion es interrumpida por obstaculos que hay que bordear

Medio

jay
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Desplazamiento.
Dific ultad en el desplazamiento ﬁl

1- Marcha por superficie lisa

2- Marcha por caminos de herradura
3- Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares

4- Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el equilibrio
5- Requiere el uso de las manos para la progresion

Esfuerzo.
Cantidad de esfuerzo necesario m
1- Hasta 1h de marcha efectiva
2- Méas de 1hy hasta 3h (2+1) de marcha efectiva
3- Mas de 3hy hasta 6 h (3+2+1) de marcha efectiva

4- Mas de 6h y hasta 10h de marcha efectiva
5- Mas de 10 de marcha efectiva

Calculado segun criterios M.I.D.E. para un excursionista medio, poco cargado
Excursiones Graduadas con el M.I.D.E. , Valoradas para condiciones de verano y
sin nieve.

Ejemplo de un itinerario:

MNred| 7182

5(5|4]3

DOCUMENTO QUE REFLEJE EL COMP ROMISO DE
MANTENIMIENTO DEL PROMOTOR.

Una vez desarrolladas todas las fases el sendero queda completado y en condiciones
optimas para ser recorrido y disfrutado.

No obstante, un sendero es algo vivo que esta sujeto a cambios con el paso del tiempo,
porlo que habra que prever y concretaceanservacion y mantenimiento.

Antes de los trabajos de acondicionamiento y sefalizacion el promotor debera
suscribir un documento o recoger en convenio de colaboracion, el compromiso de
mantenimiento de este sendemmo minimo cada 3 afios.
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Simbologia utilizada en los croquis del estudio de definicidon

MARCAS DE PINTURA O SENALIZACION HORIZONTAL

g Sefial de continuidad

X Sefial de direccién equivocada

r Sefial cambio direccion derecha

‘ Sefial cambio direccion izquierda

SENALIZACION VERTICAL

Baliza o baliza de continuidad

Baliza o baliza de cambio de direccion derecha

0 Baliza o baliza de direccion equivocada -

Baliza o baliza de cambio de direccién izquierda



PROYECTO DE REALIZACIO N DE SENDEROS
SENDEROSLOCALES - TERMINO MUNICIPAL DE LA RAMBLA

Caodigo

Apartado A | DATOS DE ENTIDADES

Al | ENTIDAD PROMOTORA

Nombre o Razoén Social
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, LA RAMBLA

Representante legal

Direccién
CALLE SILERA, 5

Poblacion Provincia Cadigo Postal
Teléfono Fax e-mail
957682710 adell@larambla.es

Persona de contacto

Direccién

Poblaciéon Provincia

Cadigo Postal

Teléfono Fax

e-mail

A2 ENTIDA D FINANCIADORA

Nombre o Razén Social
AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA

Representante legal

Direccién )
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 7

Poblaciéon Provincia

Cadigo Postal

Teléfono Fax.
957682700

e-mail

Persona de contacto

Direccién

Poblaciéon Provincia
La Rambla Cordoba

Cadigo Postal
14540

Teléfono Fax

e-mail
ayuntamiento@larambla.es
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS Cadigo

Apartado B | BASES DEL PROYECTO

B-1 | JUSTIFICACION DEL PROYECTO |

Necesidad de adecuacién (sefializacion, equipamiento y limpieza de vias verdes) situaddsganes
publicos facilmete visibles con el fin de que todas las personas que estén interesasiasaciones
puedan visitar el entorno natural y cultural de La Rambla, hoy dia desconocidanpates de sug
ciudadanos y de los que provienen de fuera.

Considerando que el Ayuntaenito de la Rambla tiene como linea de actuacion establecida Agdada
21 Local, la creacion de una red de espacios naturales municipales, centro de turismo cerdlp yde
interpretacion de la naturaleza, los caminos de este municipio reunen todasdadicionespara
integrarse en este programa, ya que ofrece un ambiente rural, con gran cantidaadileersidadfuentes
y un puente romano.

B-2 | ANTEDECENTES |

55SaRS KIOS YdzOK2 GASYL]R Sf 3INHzZLRY RS LIS iEstihibd
rutas por diferentes lugares fuera de nuestra localidad, por lo que desde hace tieemen demandand(
lugares de nuestra localidad donde poder realizar rutas, pero ya no solo ®tiosgon sus familiareg
amigos, etc.
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PROYECTO
SL-A 86

SENDEROFUENTEERILLA

(Anteriormentedenominado Fuente Lara)

10|
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS Cadigo
i SENDERBENTEERI LLAO SL-A 86

~

Ant es A Buentedama o de

Apartado C ’ DATOS DEL SENDERO

C-1. Denominacion dedlendero Tipo de sendero
FuenteErilla Local. Circular
C-2. Punto de inicio Altitud (m)
La Rambla 337m
C-3. Punto de llegada Altitud (m)
La Rambla 337m
C-4. Distancia total (en metros) C-5. Tiempo de marcha estimado
2.54 km 30 m.
Tramos deasfalto o cemento (en metros) | % del total C6. Tipo de firme (rocoso
20 m 8% Carril de tierra en su mayoria
Tramos de pista o camino forestal (en % del total C-7. Desnivel neto
metros) 92% m
2.340m
Tramos de Senda (en metros) % deltotal Desnivel acumulado de ascenso
% 47m
Tramos de Via pecuaria (en metros) % del total Desnivel acumulado de descenso

C-8. Titularidad de los terrenos por los que discurre el send{ En caso de terreno privado indicar numero de propietarios y,
distancias (metros)

Titularidad municipal, excepto la Colada del Carril, que
pertenece a la Junta de Andalucia

I

C-9. Dificultad. Valoracion segin método MIDE

DESPLAZAMIENTO.

MEDIO. Severidad del medic
/i\ Dificultad en el desplazamient( 1

natural 1

ESFUERZO. Cantidad de
esfuerzo necesario 1

3 R

ITINERARIO . Orientacién en el
ﬁl itinerario 1

C-10. Tipo de accesibilidad
pié, en bicicleta, a caballo e incluso en vehiculo todoterreno en la totalidad del recorrido

C-11. Cartografia
Mapa topograficogsle Cordoba 1:10.000 , Hoja 96622

11|
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS

SENDEROFUENTE ERILLA

Cadigo
SL-A 86

Cc

| DATOS DEL SENDERO

C-12. LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)

N° | Punto de interés Ref. UTM/altura Distancias parciales Tiempos parciales
1 Huso: 30S Km. (desde el inicio) Tiempo (desde el inicio)
Vereda Pecuaria Colada del Carril x=347491
y=4164889 0,481 km 0 h5 min
Z=323
2 Huso: 30S Km. (desde el punto 1) Tiempo(desde el punto 1
Fuente de la Erilla x=347586
y=4165506 0,750 km 20 min
z= 305
3 Huso: 30S Km. (desde el punto 2) Tiempo (desde el punto 2
Camino de los Estoperos o de la Fuent{ x=347743
Lara y=4165625 0,230 km 5 min
z=308
4 Huso: 30S Km. (desde el puntd) Tiempo (desde el punto 3
Fuente Lara x=347692
y=4165725 0,142 km 2 min
z= 313
5 | Vereda Camino Nuevo de la Rambla | Huso:30S Km. (desde el punto 4) Tiempo (desde el punto 4
x=347829
y=4165048 0,735 km 20 min
z=339
6 Km. (desde el punto 5) Tiempo (desde el punto 5
7 Km. (desde el punto 6) Tiempo (desde el punto 6
8 Km. (desde el punto7) Tiempo (desde el punto 7
9 Km. (desde el punto 8) Tiempo (desde el punto 8
10 Km. (desde el punto 9) Tiempo (desde el punto 9

Distancia total a la llegada:

2,54 km

Tiempo total a la
llegada:

30 min

C-13. Senderos que enlacen

Vereda Camino Nuevo de Fernanfida

12|
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS Cadigo
SENDEROFUENTE ERILLA SL-A 86
C | DATOS DEL SENDERO

C-14. Descripcion del itinerario

. Este recorrido nace erg el km 1 y 2 de la carretera que une los pueblos de La Rambla y Monter
concretamente bajo la carretera-286. Los primeros 500 m de la ruta transcurren paralelos a (
carretera, donde debemos de girar bruscamente hacia la derecha para alejaents chrretera y
adentrarnos en el olivar. Tras un breve descenso veremos a nuestra derecha la Casa de la Er
donde debemos de dirigirnos tomando el proximo camino que sale a nuestra derecha. A los pies
camino nos toparemos con la Fuertte la Erilla, uno de los puntos de mayor interés del recorrido. {
200 metros mas adelante llegaremos a un cruce donde tenemos la posibilidad de dirigirnos hacia I¢
Lara o comenzar el camino de vuelta. Si continuamos por el camino de regreso®steligara a subi
una breve cuesta antes de comenzar un descenso suave que nos conducira hasta el punto de inici

C-15. PERFIL DE ALTURAS

£

o
@
S

8

e

=

Altura Track [m]

02
04
05
0g

Distancia [Km]
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS Cadigo
SENDEROFUENTE ERILLA SL-A 86
D [ DATOS DE INTERES

D-1. Téminos municipales por los que discurre

La Rambla, Cérdoba

D-2. Comarca/s a las que pertenece

La Campifia Baja, Cordoba

D-3. Accesos y transporte publico (empresa, direccion y teléfono)
Desde Cordoba, a 36 km. 30 minutos. Salida desde Cérdoba peARdireccion Malaga. Salida 27, continuacion por 386.

D-4. Informacién (Nombre o entidadireccion y tedfono)
Ayuntamiento La Rambla, Plaza de la Constitucién nimero 7, La Rambla (Cérdoba). Teléfono 957
682700

D-5. Lugares dondegajharse (Norbre, direccion y tek®no)

HOTEL RESTAURANTE ATALAYA, Carretera de Cérdoba-Méalaga, km 38, La Rambla (Cérdoba). 957 684 485

Hotel Geyushi Amenities, Calle Jarra, La Rambla (Cérdoba). 957 683 111

Lugares donde comer (Nombre, direccion gftelo)

Restaurante Mezquita, Calle Vicente Aleixandre 2, La Rambla (Cérdoba). 957 684 677

Restaurante Dafne, Calle Barrios 32, La Rambla (Cérdoba). 957 682 004

D-6. Areas de recreo o deportivas cercanas al sendero

D-7. Otros datos de interés (arquitectoniodistéricosculturales, geoldgicecologico)

Museo de Ceramica, Torre del Castillo, sn. Nos permite realizar un recorrido por la historike la
alfareria tipica de la Rambla, desde la Prehistoria hasta nuestros dias.

Iglesias: del Espirito Santo, Convento de las Dominicas, Santisima Trinidad
Ermitas: Calvario, San José, Veracruz, Santa Teresa, San José, Trinidad, JesUs

Castillo de La Rambla: fortaleza de origen arabe.

14|
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E.-ESTUDIO DE DEFINICION DEL SENDERO

SENDERO LOCAL
SL-A 86

AFUENTE ERI L L Ao

Antesdenominado; iFuentedeL ar a o

15|
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E. ESTUDIO SOBRE EL TERRENO O EJECUTIVO
E-1. Propuesta de sefalizacion, actuaciones y obras.

DESCRICPCION DEL PUNTO
PUNTO PAI?an:)IAL TO(;'?L L:J;-(I;I\g AL-{#]J)R g PROPUESTA DE ACTUACIONES Y FOTOGRAFICA O CROQUIS
SENALIZACI ON
1 0 0 S 30 337
X: 347980 Inicio del sendero
Y: 4165101 Actuaciones:
Panel informativo de inicio de la ruta TR
1 Baliza vertical de continuidad ;
108 108 S 30 339
X: 347899 Cruce de caminos, continuamostosc
Y: 4165138 paralelos a la carretera
Actuaciones:
2 1 Balizas vertical de continuidad
1 marca de pintura de continuidad sobre la
bi onda (Aquitamiedo;
16
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PUNTO | PARCIAL TOTAL UTM ALTURA | DESCRICPCION DEL PUNTO FOTOGRAFICA O CROQUIS
(m) (m) 30S (m) PROPUESTA DE ACTUACIONES Y
SENALIZA CION
3 373 481 S 30 323

X: 347580 Actuaciones:

Y: 4165097 Colocacion de un hito de cambio de direccig
hacia la derecha. Tras la curva se colocara
baliza de cambio de direccion hacia la
izquierda.

4 517 998 S 30 300
X: 347458 Bifurcacién hacia la derecha
Y: 4165583 Actuaciones:

Colocacion de dos balizas de continuidad

17|
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DESCRICPCION DEL PUNTO

Actuaciones:
Colocacion de dos balizas dentinuidad

18|

PUNTO PA'ES)IAL TO(;?‘L %-(I;MS AL-{%? . PROPUESTA DE ACTUACIONES Y FOTOGRAFICA O CROQUIS
SENALIZACION
5 431 1429 S 30 303
X: 347839 Bifurcacién hacia la derecha
Y: 4165826
Actuaciones:
Colocacion de dos balizas de continuidad
6 610 2039 S 30 334
X: 347926 Cruce con el Camino Nuevo de Fenri¥iiez
Y: 4165244
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS Cédigo
SENDERO FUENTE DE LA ERILLA SL-A 86
E [ ESTUDIO DE DEFINICION

E-2 REPRESENTACION CARTOGRAFICA

Mapa de puntos de sefializacion, actuaciones y obr&Se presental recorrido y los puntos deferencia en un mapa del Instituto Cartografico
Andaluz.Se adjunta en el proyecto impreso y como documento PDF o JPG erRai@D
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS
SENDERO FUENTE DE LA ERILLA

Cédigo
SL-A 86

E [ ESTUDIO DE DEFINICION

E-3 DISENO DELAS FLECHAS O SENALES DIRECCIONALES

No es necesario colocar sefiales direccionales en este sendero.

RESUMEN DE ACTUACIONES Y MATERIAL DE SENALIZACION

INVENTARIO DE SENALIZACION:

RESUMEN MATERIAL DE SENALIZACION

MARQUESINAS CARTELES BALIZA SDE BALIZA SDE
INFORMATIVAS o FIN DE RUTA CONTINUIDAD DE DIRECCION
PANELEA DE INICIO SL EQUIVOCADA DE SL
1 8
SOPORTEPARA FLECHASO BALIZA SDE BALIZA SDE
FLECHASO SENALES CAMBIO DE CAMBIO DE
SENALES DIRECCIONALES DIRECCION DIRECCION
DIRECCIONALES IZQUIERDA DERECHA
1 1

PLACAS CERAMICA
URBANAS

MARCA PINTURA

20|
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PROYECTO SENDERQOCAL
SL-A 87

ARNCAMI NO MI LAGROSQCc

21|
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS

ACAMINO MILAGROSO 0

Cédigo
SL-A 87

Apartado C | DATOS DEL SENDERO

C-1. Denominacion del sendero Tipo de sendero
Camino Milagroso Lineal

C-2. Punto de inicio Altitud (m)

La Rambla 284 m

C-3. Punto de llegada Altitud (m)

La Rambla 274 m

C-4. Distancia total (en metros)
3.000m

C-5. Tiempo de marcha estimado
45 min.

Tramos de asfalto o cemento (en metros)| % del total

C6. Tipo de firme (rocoso

m % Camino ancho, terreno arcilloso
Tramos de pista o camino forestal (en % del total C-7. Desnivel neto
metros) 100% 50 m
3.000 m
Tramos de 8nda (en metros) % del total Desnivel acumulado de ascenso
% 61m
Tramos de Via pecuaria (en metros) % del total Desnivel acumulado de descenso

69 m

C-8. Titularidad de los terrenos por los que discurre el send

Titularidad municipal
|

En casale terreno privado indicar numero de propietarios y
distancias (metros)

C-9. Dificultad. Valoracion segin método MIDE

DESPLAZAMIENTO.
g Dificultad en el desplazamient( 1

ITINERARIO . Orientacién en e
itinerario

MEDIO. Severidad del medi
/’!\ natural

esfuerzo necesario 1

Q ESFUERZO. Cantidad de

C-10. Tipo de accesibilidad

A pié, en bicicleta, o a caballo en la totalidad del recorrido.

C-11. Cartografia

Mapa topogréaficos de Cérdoba 1:10.000 , Hoja 96622
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PROYECTO DE REALIZACION DE SE NDEROS: Cabdigo
ACAMI NO MI BLAGROSO SL-A 87
C | DATOS DEL SENDERO
C-12. LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
N° | Punto de interés Ref. Distancias parciales Tiempos parciales
UTM/altura
1 | Olivo centenario 30S Km. (desde el inicio) Tiempo (desde el
x=0346857 inicio)
y=4165065 0,3 km 0 h5min
Z= 294
2 | Arroyo de las monjas 30S Km. (desde el punto 1) Tiempo (desde el
x=0346274 punto 1)
y=4165640 1,9 km 30 min
z=235
Distancia total a la llegada: Tiempo total a la
llegada:
3 km
45 min

C-13. Senderos que enlacen

C-14. Descripcion del itinerario

Este recorrido, de una mayor longitud y con alguna subida més que el resto, parte de la carre
Rambla a Fernan Nufez, justo antes de llegar al cementerio. La primavera sulddea@a@n el mism
punto de inicio, finalizando donde se encuentra un olivo centenario, tras el cual descenderer
metros para subir de nuevo hasta el Cerro Luque, desde donde bajaremos buscando el Arrg
Monjas. Tras cruzar dicho arroyo llandarnpor un camino bien definido llegaremos hasta el punto
de la ruta.

C15 Perfil de alturas

Track1
N Suelo
Il Seleccionado

< 0 02 04 06 08 1 12 14 18 18 2 22 24 26 28
Distancia [km]

Distancia proyectads 2.952 km Ascension Acumuiada: 61 m Altura Méxima 280 m Altura Minima: 239 m Desnivel méximo 50 m
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E.-ESTUDIO DE DEFINICION

SENDERO LOCAL
SL-A 87

ARNCAMI NO MI LAGROSOO
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E. ESTUDIO SOBRE EL TERRENO O EJECUTIVO
E-1. Propuestade sefializacion, actuaciones y obras.

DESCRICPCION DEL PUNTO

FOTOGRAFICA O CROQUIS

punTo | PARCIAL | TOTAL L;(T)MS ALTURA | 52 OPUESTA DE ACTUACIONES Y
(m) (m) () SERALIZACION
1 0 0 X: 0346963 286
Y: 4164913 Panel informativo de inicio de la ruta
1 Balizavertical de continuidad
2 300 300 X: 0346857 294
Y: 4165065 Olivo centenario

1 Baliza vertical de continuidad

No es absolutamente necesaria pero si
recomendable porque el camino se pier¢
un poco
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3 201 495 X: 267
0346823
1 Baliza de continuidad tras pasar un
Y: arroyuelo.
4165251
4.1 105 600 X: 282
0346800
Bifurcacién hacia la izquierda
Y:
4165372 Colocacion de dos balizas vertical de g

hacia la izquierda
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4.2 105 600 X: 0346800 | 282 Bifurcacion hacia la derecha

Y: 4165372 Baliza vertical de giro hacia la derecha
5 166 766 X: 0346760 | 281

Y: 4165471 Marca de pintura sobre el bidén en

ambos lados
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208 974 X: 0346719 |259
Y: 4165670 Marcas de pintura sobre el hito en amb
lados
96 1070 X: 0346715 |251
Y: 4165764 1 baliza vertical de continuidad

No es absolutamente necesaria pero si
recomendable porque el camino se pie
un poco
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120 1190 X: 0346703 | 256
Y: 4165865 2 balizas verticales de continuidad
168 1358 X: 0346554 | 245 1 balizade continuidad.
Y: 4165795 No es absolutamente necesaria pero si

recomendable porque el camino se pie
un poco
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i

10 235 1593 X: 0346274 |235
Y: 4165640 Arroyo de las Monjas
Marca de pintura de continuidad sobre
“quitamiedos”
11 132 1725 X: 0346226 |247
Y: 4165508 Vivero

1 Baliza vertical de direccion equivocag
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12 110 1835 X: 0346279 |253
Y: 4165408 Marca de pintura de continuidad en el
paso sobre la cuneta en ambos lados.
13 750 2685 X: 0346360 Final de sendero.
Y: 4164645 Panel pequefio da de sendero.
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14

389

2995

X: 0346056

Y: 4164761

272

Conexion con laarretera

Flecha vertical direccional en la que se
indicara:fisendero local Camino
Milagros® 3@0 netros.
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PROYECTO DE REALIZACION DE SENDEROS Cédigo
SENDERO CAMINO MILAGROSO SL-A 87
E [ ESTUDIO DE DEFINICION

E-2 REPRESENTACION CARTOGRAFICA

Mapa de puntos de sefializacion, actuaciones y obras:
Se adjunta en el proyecto impreso y como documento PDF o JPG erR0IGD
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